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Puuraugud Aluspohja pealispind



Pinnakatte paksus
turba all






Keskmine veejuhtivus
Selisoos 0,39 d/m

Halvem veejuhtivus
aane ja pohjaosas

Parem veejuhtivus ida
ja kaguosas.




Selisoo uuring - kokkuvote

Geoloogiline ehitus on Selisoo Umbruses
vaga muutlik.

Kalina jarv istub juttjast ning turbast kausis
Kalina |a Selisoo pole vorreldavad

Erinev suurus ja geoloogilise ehituse muutlikus
Selisoos veepidemed labitud
Seisund erinev

Selisoo puhul madalsooturba kiht labitud
kraavide ning looduslike liivaseljandike poolt






Selisoo Umbrus on
juba tugevalt inimese
poolt mojutatud

MOju avaldub
peamiselt soo
kuivendamises ning
metsastumises









/ v 637

[ 1!



S

,  $2.

%



ol



%% (55 . 5"















&9



Statistiliselt on voimalik valja arvutada, kui pikk
on vaja kriitilise muutuse nagemiseks.
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11.03.2008

H pohi
W 6una
Wida

LREEH

24.04.2008

M pdhi
W 6una
W ida

LEEH

7.02.2008

M pahi
B duna
mida

LREEH










| uuringu asukoht www-s

http://www.lote.ut.ee/837311

Taiendav teave: marko.kohv@gmail.com

Tanan tahelepanu eest.



